Enitra Sp. z 0.0. ul. 1 Maja 62
58-300 Walbrzych ANKIETA

Tel. (0-74) 887-02-20 do 25 PAS KLINOWY

= Fax (0-74) 843-91-40; 887-02-23
n I tr a e-mail: enitra@enitra.com.pl

internet: www.enitra.com.pl

Dane klienta

Imie ............... Nazwisko .........ccevevieenenns

Nazwa Firmy...........coooviiiiiiiiiiiiiieen,

UCa. .o

Kod............ MiejsCOWOSC.....oueeieeieinanne,

Telefon.....oooovviiiiii

E-mail. ..o
Podaj szeroko$¢ pasa mierzona po gornej powierzchni pasa B=..................... [ mm ]
Podaj wysoko$¢ pasa H=................. [mm ]

Podaj jedna z dlugosci pasa

Dhugos¢ zewnetrzna La=................... [ mm ] [ Instrukcja i sposob pomiaru |
Dhugo$¢ podziatlowa ( skuteczna ) Ld=.................... [ mm ] [ Tabela przeliczania dtugosci |
Dhugos¢ wewnetrzna Li=.................... [ mm ] [ Tabela przeliczania dtugosci |

Czy pas jest od wewnatrz uzgbiony tak[ ] mnie[ ]
Kolor pasa , cechy CharakteryStyCzne. ... .uiei ittt e ettt et ettt e e e e e e e eaaeans

Warunki pracy

Temperatura pracy Temperatura otoczenia Srodowisko pracy Dobowy czas pracy

[st. C] [st. C] ( wilgoé, oleje, zapylenie ) [h/dobe]

INNE SPECIAINE WYIMAZANIA ...\ttt ittt ettt et et e e et et e et ettt e et et e e e aeeteeaeaneeaneenneanaas

Jakie wystepowaly problemy z dotychczasowym pasem , prawdopodobne przyczyny zniszczenia

Czy istnieje mozliwo$¢ napinania tak [ ] nie [ ]
[ ] napinanie poprzez zwigkszenie rozstawu osi

[ ] napinacz rolkowy

Schemat przektadni

UWAGA! W przypadku podania blednych danych technicznych dobrany pas nie spelni Panstwa oczekiwan


mailto:enitra@enitra.com.pl

